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Categories: Physikalische Therapie

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dieses Gerat misst den Fettanteil, Muskelanteil und Wasserhaushalt des Kérpers.

Details des Herstellers:

AKERN BIA 101

e Gesamtanalyse der Kérperzusammensetzung

Resistanz und Reaktanz

Phasenwinkel

Einzigartige Auswertung des Erndhrungszustands mittels BiaVector® und BiaGram® nach Prof. Antonio Piccoli
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BIA 101 gilt als der Pionier kommerziell erhaltlicher, bioelektrischer Impedanzmessgerate. Das multifrequente BIA 101 misst direkt
und getrennt voneinander die beiden grundlegenden GréRen der menschlichen Impedanz: die Resistenz (Rz) und die Reaktanz (Xc).
Aus diesen Messwerten liefert die zugehdrige Software Bodygram mit hoher Sensibilitat und Spezifikation mittels klinisch getesteter
Algorithmen die komplette Analyse der Kérperzusammensetzung.

Die exklusive graphische Auswertung anhand des » Biavector und des » BIAGRAM (integriert in der Software) gibt sofortigen
Aufschluss tGber Ernahrungszustand und Kérperzusammensetzung.

Das System ist in der Lage, Gewichtsveranderungen in FlUssigkeits-, Kdrperzell- oder Fettgewebe-Schwankungen zu differenzieren
und eignet sich somit zur Kontrolle des Hydratationsstatus, zur Optimierung einer diuretischen Therapie, eines
Ernahrungskonzeptes oder eines Trainingsprogramms.

Die Bedienung des Gerates ist denkbar einfach: es werden vier Hautelektroden an Handen und Flssen ipsilateral (d.h. auf einer
Kdrperseite) angebracht und (ber ein Messkabel mit dem Bioimpedanzgerat verbunden. Die so gemessenen Werte erscheinen
umgehend auf dem Gerate-Display und werden direkt Uber die serielle Schnittstelle Ihres PCs oder wahlweise manuell in die
BodyGram® Software Ubertragen. Optionale Funkibertragung ist mdéglich.

FOLGENDE PARAMETER WERDEN ERMITTELT:

e Resistanz (Rz) in Ohm

e Reaktanz (XC) in Ohm

¢ Phasenwinkel in Grad

e Korperzellmasse in Kilogramm und Prozent (BCM)
e Gesamtkdrperwasser in Liter und Prozent (TBW)
¢ Extrazelluldres Wasser in Liter und Prozent (ECW)
¢ Intrazellulares Wasser in Liter und Prozent (ICW)
¢ Fettgewebe in Kilogramm und Prozent (FM)

e Magermasse in Kilogramm und Prozent (FFM)

e Verhaltnis Intra-/Extrazellularmasse (ICM/ECM)

e Muskelmasse in Kilogramm und Prozent (MM)

¢ Natrium/Kalium-Austausch (Na/K)

e Grundumsatz in Kilokalorien/Kilojoule (BMR)

SOWIE ALS GRAPHISCHE AUSWERTUNG:

e Biavector® zur Bewertung des Wasserhaushaltes
® Biagram® zur Bewertung des Erndhrungszustandes mit Verlauf

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfahig
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Akern Srl Florence Italy Tel: +39-055-690856
Bioimpedance Analyzer Model BIA 101
Internal Source Class 11 A Medical Device




